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Монтаж
1. Меры предосторожности при монтаже
Правила техники безопасности
Приступая к монтажу пульта, следует внимательно прочитать на-
стоящие «Правила техники безопасности» и обеспечить правиль-
ный монтаж. По завершения монтажа необходимо проверить, что 
пульт работает корректно. 
Следует проинструктировать покупателя о том, как следует рабо-
тать с пультом и как выполнить техническое обслуживание.

Значение предупреждающих символов 
Несоблюдение указанных инструкций может привести к 
материальному ущербу или получению травм людьми.

Информация, отмеченная как ПРИМЕЧАНИЕ, содержит инструк-
ции по обеспечению надлежащего использования пульта дистан-
ционного управления.

 

 
•  Следует обеспечить отсутствие помех работе беспро-

водного пульта дистанционного управления.
•  Следует обеспечить отсутствие препятствий при пере-

даче сигнала пульта дистанционного управления.
•  Следует обеспечить, чтобы светодиод - индикатор ра-

боты и другие светодиоды - индикаторы были хорошо 
видимы.

•  Следует обеспечить, чтобы вблизи приемника не было 
источника света и люминесцентных ламп.

•  Следует обеспечить, чтобы приемник не подвергался 
воздействию прямых солнечных лучей.
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Монтаж
Правила техники безопасности при обращении 
с пультом дистанционного управления
•  Направьте передающую часть пульта дистанционного управления 

на приемную часть кондиционера.
•  Если шторы или другие объекты блокируют путь обмена сигнала-

ми между внутренним блоком и пультом дистанционного управле-
ния, команда не поступит на устройство и не будет выполнена.

•  Расстояние передачи сигнала составляет приблизительно 7 м.
•  1 короткий звуковой сигнал от приемника подтверждает, что 

сигнал был передан правильно.
•  Не роняйте пульт дистанционного управления и не мочите его. 

Это может повредить устройство.
•  Не используйте для нажатия кнопок на пульте дистанционного 

управления твердые острые предметы. Это может повредить 
пульт дистанционного управления.

Место установки
•  Возможно, что в помещениях с электронным люминесцентным 

освещением сигналы не будут приниматься. Перед покупкой 
новых люминесцентных ламп следует проконсультироваться с 
продавцом.

•  Если пульт дистанционного управления управлял другим 
электрическим устройством, следует убрать это устройство или 
проконсультироваться с торговым представителем.
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Монтаж
2. Принадлежности для монтажа
•  Убедитесь в наличии следующих деталей. 

№ Наименование Внешний вид Кол-во

q
AAA батарейки в комплект не 

входят

47 мм 21,3 мм

18
5 

м
м

2

w
Руководство по монтажу и 

эксплуатации

47 мм 21,3 мм

18
5 

м
м

1

3. Размеры пульта дистанционного управления

47 мм 21,3 мм

18
5 

м
м

Рисунок 2.1 Размеры пульта дистанционного управления
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Монтаж
4. Замена элементов питания
1)  Сдвиньте крышку батарейного отсека на задней панели пульта 

дистанционного управления в направлении, указанном стрелкой 
(Рисунок 2.2);

Рисунок 2.2

2) Поднимите крышку батарейного отсека за ее левый нижний 
край, чтобы открыть отсек (см. Рисунок 2.3);

Рисунок 2.3

3) Извлеките старые элементы питания. Установите две новые ба-
тарейки AAA, соблюдая указанную положительную и отрицатель-
ную полярность (см. Рисунок 2.4). Закройте крышку батарейного 
отсека.

Рисунок 2.4
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Эксплуатация пульта ДУ
1. Меры предосторожности при эксплуатации
Чтобы использовать все функции пульта и избежать неисправно-
стей вследствие неправильного обращения, рекомендуется перед 
эксплуатацией внимательно прочитать данную инструкцию по 
эксплуатации.
Представленные в инструкции правила техники безопасности 
обозначены надписями ОСТОРОЖНО и ВНИМАНИЕ. Оба вида 
предостережений содержат важные сведения по технике безопас-
ности. Неукоснительно соблюдайте все указанные меры предосто-
рожности. 

ВНИМАНИЕ
Несоблюдение данного указания может привести к полу-
чению травмы или летальному исходу. 
ВНИМАНИЕ
Несоблюдение данного указания может привести к по-
вреждению имущества или получению травмы, которая, 
в зависимости от обстоятельств, может быть тяжелой.

Информация, отмеченная как ПРИМЕЧАНИЕ, содержит инструк-
ции по обеспечению надлежащего использование пульта дистанци-
онного управления. 
После прочтения храните настоящее руководство в удобном месте, 
чтобы иметь возможность обратиться к нему по мере необходимо-
сти. При передаче пульта новому пользователю, также передайте 
данное руководство.

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ
Следует помнить, что длительное прямое воздействие 
холодного/слишком холодного или теплого/слишком 
теплого воздуха из кондиционера может оказать негатив-
ное воздействие на физическое состояние и здоровье 
человека.
•  Не наносите пестициды, дезинфицирующие средства 

и легковоспламеняющиеся спреи непосредственно на 
пульт дистанционного управления. Это может привести 
к деформированию устройства.

•  Если в пульте дистанционного управления возникла 
неисправность, его следует выключить и связаться с 
местным агентом.

•  Удалите элементы питания перед чисткой или обслужи-
ванием пульта дистанционного управления. Не мойте 
устройство водой.
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Эксплуатация пульта ДУ
 

ВНИМАНИЕ
•  Не прикасайтесь к пульту мокрыми руками, чтобы не 

допустить попадания воды в пульт дистанционного 
управления и повреждения печатной платы.

•  Не используйте кондиционер не по назначению. Не 
используйте кондиционер для охлаждения прецизионных 
инструментов, продуктов питания, растений, животных 
или произведений искусства, это может отрицательно ска-
заться на их состоянии, качестве и (или) долговечности.

•  Время от времени проветривайте помещение. Будьте 
осторожны при использовании кондиционера совмест-
но с другим отопительным оборудованием. Плохая 
вентиляция может привести к кислородной недоста-
точности.

2. Модель и основные характеристики

Модель изделия RM23A/BGFE

Номинальное напряжение 3,0 В (2 батарейки AAA)

Температура окружающего 
воздуха от -5 до 43 °C

Влажность окружающего 
воздуха Отн. влажность ≤ 90%
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Эксплуатация пульта ДУ
3. Кнопки и функции

Рисунок 3.1 Внешний вид пульта дистанционного управления
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Эксплуатация пульта ДУ
№ Кнопка Функция

q
Скорость 
вращения 
вентилятора

Установка скорости вращения вентилятора.

w Режим работы

Установка режима работы:
Auto (Автоматический) → Cool (Охлаждение) 
→ Dry (Осушение) → Fan (Вентиляция) 
→Heat (Нагрев).

e Вкл./выкл. Включение/выключение внутреннего блока.

r ВВЕРХ Увеличение температуры или времени.

t ВНИЗ Уменьшение температуры или времени.

y Turbo Включение/выключение функции Turbo.

u ETA Включение/выключение функции ETA

i Таймер Включение/выключение функции таймера.

o Выбор жалюзи Выбор жалюзи

a

Перемещение 
жалюзи в 
вертикальном 
направлении 

Регулировка угла наклона жалюзи в верти-
кальном направлении и включение автомати-
ческого перемещения жалюзи по вертикали.

s

Перемещение 
жалюзи в 
горизонтальном 
направлении

Включение/выключение функции перемеще-
ния жалюзи в горизонтальном направлении.

d Sleep Включение/выключение функции ночного 
режима (Sleep).

f Silent Включение/выключение функции малошум-
ного режима (Silent).

g  Follow Me Включение/выключение функции измерения 
локальной температуры (Follow me).

h Стерилизация Включение/выключение функции стерилиза-
ции (обеззараживания).

j Самоочистка Включение/выключение функции самоо-
чистки.

k
Дисплей вну-
треннего блока

Включение/выключение дисплея внутреннего 
блока.

Примечание:
•   Функции малошумного режима (Silent) и режима повышенной мощности 

(Turbo) доступны только для последних моделей внутренних блоков.
•   Если внутренний блок не поддерживает функцию «ЕТА», то он переключа-

ется в экономичный режим (ECO).
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Эксплуатация пульта ДУ
4. Индикатор и функции

№ Название 
индикатора Функция

1 Сообщение о недо-
пустимой команде

Указывает на то, что команда, соответствующая 
выбранной кнопке, не может быть передана.

2 Блокировка Индикация блокировки пульта дистанционного 
управления.

3 Уровень заряда 
элементов питания

Отображение текущего уровня заряда элементов 
питания пульта дистанционного управления.

4 Индикация переда-
чи сигнала

Указывает на то, что пульт дистанционного управ-
ления в данный момент передает команду.

5 Скорость вращения 
вентилятора

Отображение текущей скорости вращения вен-
тилятора.

6 Режим работы Отображение текущего режима работы.
7 Turbo Отображение активного состояния функции Turbo.
8 ETA Отображение активного состояния функции ЕТА.
9 Температура Отображение настройки температуры.
10 Выбор жалюзи Отображает выбранные жалюзи.

11
Перемещение жа-
люзи в вертикаль-
ном направлении

Указывает на то, что включено автоматическое пере-
мещение жалюзи по вертикали или отображает уста-
новленный вертикальный угол воздушного потока.

12
Перемещение жа-
люзи в горизонталь-
ном направлении

Указывает на то, что включено автоматическое 
перемещение жалюзи по горизонтали.

13 Таймер включения/
выключения

Отображение времени, после которого внутрен-
ний блок будет включен/выключен.

14 Sleep Отображение активного состояния функции ноч-
ного режима (Sleep).

15 Стерилизация Отображение активного состояния функции сте-
рилизации (обеззараживания).

16 Silent Отображение активного состояния функции мало-
шумного режима (Silent).

17 Follow Me Отображение активного состояния функции изме-
рения локальной температуры (Follow Me).

18 Самоочистка Отображение активного состояния функции 
самоочистки.
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Эксплуатация пульта ДУ
5. Порядок эксплуатации
5.1 Включение/выключение
1) Нажмите . Внутренний блок начнет работать.

2) Нажмите  снова. Внутренний блок прекратит работу. Режимы 
работы устройства отображаются при выключенном электропи-
тании.

5.2 Установка режима работы и температуры
1) Нажмите . На экране дисплея отобразится режима работы.

2) При каждом нажатии кнопки  режим работы изменяется в 
указанном порядке:

 Auto  (Автоматический) → Cool  (Охлаждение) →  
Dry  (Осушение) → Fan (Вентиляция) → Heat  (Нагрев)

3) В режимах охлаждения (Cool), осушения (Dry) и нагрева (Heat), 
нажимайте кнопки  и  для изменения настроек тем-
пературы. При каждом нажатии кнопок  и  настройка 
температуры изменяется на 1°C (настройка по умолчанию). Для 
плавного изменения настройки температуры зажмите и удержи-
вайте указанные кнопки.
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Эксплуатация пульта ДУ
Примечание:
•  В режиме вентиляции (Fan) изменить настройку температуры 

невозможно.

5.3 Выбор скорости вращения вентилятора
При каждом нажатии кнопки  скорость вращения вентилятора 
изменяется в следующем порядке:

1) 7 скоростей вращения вентилятора: по умолчанию на пульте 
дистанционного управления установлен режим с 7 скоростями 
вращения вентилятора, скорость вращения вентилятора при 
этом будет изменяться в указанном порядке:

2) 3 скорости вращения вентилятора: скорость вращения изменя-
ется в следующем порядке:

Примечание:
•  Настройка скорости вращения вентилятора должна соответство-

вать модели кондиционера. Информация об установке скорости 
вращения вентилятора доступна в разделе «Исходные настрой-
ки» настоящего документа.

•  В автоматическом режиме скорость вращения вентилятора ото-
бражается циклически.

•  Скорость вращения вентилятора невозможно отрегулировать в 
режиме осушения.

Автоматический выбор 
скорости вращения 

вентилятора

Автоматический выбор 
скорости вращения 

вентилятора

Скорость 
вращения 1

Скорость 
вращения 2

Скорость 
вращения 3

Скорость 
вращения 4

Скорость 
вращения 5

Скорость 
вращения 6

Скорость 
вращения 7

Низкая Средняя Высокая
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5.4 Функция Turbo
Функция Turbo используется для включения/выключения режима Turbo.
1) В режиме охлаждения или нагрева нажмите кнопку , чтобы 

перейти в режим Turbo, при этом загорится .
2) Если функция Turbo уже была активирована на внутреннем 

блоке, повторное нажатие кнопки  выключит функцию, а 
индикатор  погаснет.

3) Функция Turbo автоматически отключается после 30 минут рабо-
ты, а индикатор  гаснет.

Примечание:
•  Функция Turbo не может быть активирована в режимах вентиля-

ции, осушения и автоматическом режиме работы.
•  Функции ночного режима (Sleep), малошумного режима (Silent), 

режима повышенной мощности (Turbo) и функцию ETA Midea 
невозможно активировать одновременно.

5.5 Функция ETA
Пульт дистанционного управления может передать команду  
внутреннему блоку, когда блок работает в режимах охлаждения, 
нагрева или автоматическом режиме.

1) Чтобы передать внутреннему блоку команду на активацию 
функции ЕТА, нажмите на индикатор , на дисплее появится 
индикатор .

2) Нажмите кнопку  или , чтобы отклю-
чить функцию ETA. Индикатор  гаснет.

Примечание:
•  Проработав 8 часов, блок выходит из режима и индикатор  

перестает светиться.
•  Функции ночного режима (Sleep), малошумного режима (Silent), 

режима повышенной мощности (Turbo) и функцию ETA Midea 
невозможно активировать одновременно.

•  Функция ETA не может быть активирована в режимах вентиляции 
и осушения.
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5.6 Таймер включения/выключения
Кнопка «Таймер» (Timer) служит для установки времени включе-
ния/выключения внутреннего блока по таймеру.
1) Включение по таймеру:
(1) В выключенном состоянии пульта дистанционного управления 

нажмите . На пульте дистанционного управления появится 
индикатор , который продолжает мигать в течение 5 секунд.

(2) Нажмите кнопку  или , чтобы настроить время включения.

(3) После установки времени нажми-
те  еще раз или подождите 
5 секунд, чтобы информация 
о заданном времени и режиме 
запуска поступила на внутренний 
блок, при этом индикатор  
перестанет мигать.

(4) После того, как время включения будет установлено, а инди-
катор таймера  перестанет мигать, вы можете настроить 
температуру, режим работы и скорость вращения вентилятора 
для запланированного запуска при помощи пульта дистанцион-
ного управления.

2) Выключение по таймеру:
(1) Во включенном состоянии пульта дистанционного управления 

нажмите . На пульте дистанционного управления появится 
индикатор , который продолжит мигать на протяжении  
5 секунд.

(2) Нажмите кнопку  или , чтобы настроить время выключения.
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(3) После установки времени снова нажмите  или подождите 5 

секунд, чтобы выйти из режима выключения по таймеру.

Примечание:
•  При настройке функции «Включение по таймеру» (Timer On) вы 

также можете задать режим, в котором будет включен кондицио-
нер, скорость вращения вентилятора и температуру.

•  Если при настройке таймера заданное значение превышает 10 
часов, шаг изменения времени увеличится до 1 часа.

•  Чтобы изменить время: Нажмите кнопку , введите необходи-
мые изменения, затем снова нажмите кнопку  или подождите 
5 секунд для подтверждения изменений.

•  Установите для Таймера включения/выключения значение «0.0h» 
или нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд для 
отмены настройки Таймера включения/выключения.

•  Если в течение 5 секунд не выполняются никакие действия, 
устройство выйдет из режима установки времени автоматически.

•  При мигании индикатора  или  активными остаются 
только кнопки  и .

•  Когда мигание индикатора  или  прекращается, это 
означает, что время включения/выключения было установлено. 
В этот момент, используя кнопки  и , вы можете 
настроить основные характеристики (режим, скорость вращения 
вентилятора, температуру) для запланированного включения 
кондиционера.

•  Во время выполнения настройки удерживайте пульт дистанцион-
ного управления в направлении внутреннего блока, чтобы убе-
диться, что передаваемые команды были приняты устройством.

5.7 Выбор жалюзи
При включенном блоке нажмите эту кнопку для выбора управляе-
мых жалюзи. При длительном нажатии этой кнопки жалюзи будут 
выбираться циклически.

На внутреннем блоке загорается индикатор, соответствующий вы-
бранным жалюзи. Через 15 секунд индикатор гаснет. После выбора 
управляемых жалюзи, нажатием кнопок  и  можно задать 
угол качания.
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5.8 Перемещение жалюзи
5.8.1 Качание в вертикальном направлении
(1) При включенном блоке. Нажмите кнопку . Активируется 

функция качания в вертикальном направлении, загорается 
индикатор , и на внутренний блок передается сигнал.

(2) Когда функция качания жалюзи в вертикальном направлении 
активирована, нажмите кнопку , чтобы изменить угол воз-
душного потока в вертикальном направлении.

Примечание:
•  При выключенном внутреннем блоке кнопка  неактивна.
•  Когда передается сигнал перемещения жалюзи по вертикали, 

этот индикатор отображается и показывает угол воздушного пото-
ка в вертикальном направлении.

5.8.2 Качание в горизонтальном направлении
(1) При включенном внутреннем блоке нажмите кнопку . Акти-

вируется функция качания в горизонтальном направлении, заго-
рается индикатор  и на внутренний блок передается сигнал.

(2) При включенной функции качания в горизонтальном направле-
нии нажмите  для выключения этой функции.

Примечание: 
•  При выключенном блоке кнопка  неактивна.
•  Каждый раз при отправлении сигнала качания в горизонтальном 

направлении данный индикатор загорается на 10 секунд, затем 
гаснет. Внутренний блок продолжает выполнять функцию качания 
в горизонтальном направлении.



16

Эксплуатация пульта ДУ
5.9 Функция ночного режима (Sleep)
Функция ночного режима служит для отправки сигнала об актива-
ции данного режима на внутренний блок. В этом режиме внутрен-
ний блок автоматически корректирует температуру и настраивает 
ее оптимальным образом.
1) Нажмите кнопку , чтобы активиро-

вать функцию ночного режима (Sleep), 
когда блок находится в режимах 
охлаждения или нагрева. На экране 
отобразится индикатор .

2) Для выхода из ночного режима 
(Sleep), повторно нажмите кнопку , 
индикатор  погаснет.

Примечание:
•  После 8 часов работы индикатор  перестанет гореть, и устрой-

ство выйдет из ночного режима (Sleep).
• Функции ночного режима (Sleep), малошумного режима (Silent), 

режима повышенной мощности (Turbo) и функцию ETA Midea 
невозможно активировать одновременно.

•  Функция ночного режима (Sleep) не может быть активирована в 
режимах вентиляции, осушения и автоматическом режиме работы.

5.10 Функция малошумного режима (Silent)
Функция малошумного режима (Silent) используется на пульте 
дистанционного управления для оправки сигнала об активации 
малошумного режима (Silent) на внутренний блок. Во время работы 
функции кондиционер автоматически оптимизирует уровень шума, 
производимый им.
1) Нажмите кнопку , чтобы активиро-

вать малошумный режим (Silent), когда 
внутренний блок работает в режиме 
охлаждения или нагрева. На экране 
отобразится индикатор .

2) Когда кондиционер работает в мало-
шумном режиме (Silent), для выхода из 
режима нажмите кнопку , индика-
тор  погаснет.

Примечание:
•  В малошумном режиме работы скорость воздушного потока 

становится минимальной, а скорость вращения вентилятора 
устанавливается автоматически.

• Функции ночного режима (Sleep), малошумного режима (Silent), 
режима повышенной мощности (Turbo) и функцию ETA Midea 
невозможно активировать одновременно.
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5.11 Функция измерения локальной температуры (Follow Me)
1) Нажмите кнопку , чтобы активировать функцию измерения 

локальной температуры (Follow Me), когда внутренний блок ра-
ботает в режиме охлаждения или нагрева. На экране отобразит-
ся индикатор .

2) Отображаемая температура — это 
температура в помещении, опре-
деляемая пультом дистанционного 
управления.

3) Когда функция Follow Me активна, 
нажмите кнопку , чтобы ее отклю-
чить, индикатор  функции погаснет.

Примечание:
•  Пульт дистанционного управления передает температуру в поме-

щении на внутренний блок каждые 7 минут.

5.12 Функция стерилизации (обеззараживания)
Нажмите кнопку , чтобы активировать функцию стерилизации 
(обеззараживания). На экране отобразится индикатор .

Примечание:
•  Функция будет активирована только, если ее предусматривает 

модель внутреннего блока.

5.13 Функция самоочистки
Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы 
отправить сигнал об активации функции самоочистки на внутрен-
ний блок. Отобразится индикатор .

Примечание:
•  Функция будет активирована только, если ее предусматривает 

модель внутреннего блока.
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5.14 Управление подсветкой дисплея
Кнопка  служит для включения и выключения подсветки дисплея.

5.15 Блокировка кнопок
После того, как кнопки на пульте дистанционного управления 
будут заблокированы, все остальные кнопки управления, кроме 
разблокировки [Unlock] и настройки адреса внутреннего блока [IDU 
Address Setting] будут неактивны.

1) Одновременно нажмите и удерживайте кнопки  и , чтобы 
заблокировать клавиатуру пульта дистанционного управления, 
на экране отобразится индикатор блокировки .

2) Одновременно нажмите и удерживайте кнопки  и , инди-
катор блокировки  погаснет. Клавиатура пульта дистанционно-
го управления разблокирована.
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1. Исходная настройка параметров пульта дистан-

ционного управления
1)  Способ настройки:
(1) Для перехода к режиму настройки параметров одновременно 

нажмите и удерживайте кнопки  и  на пульте дистанци-
онного управления в течение 5 секунд.

(2) Для настройки значения параметра используйте кнопки   
и .

(3) Выполнив настройку, нажмите  или подождите 5 секунд, 
чтобы сохранить настройки параметров.

Подробности см. в Таблице 4.1.
Таблица 4.1 Параметры пульта дистанционного управления

Параметр Описание параметра

00
7 скоростей вращения вентилятора, шаг регулиров-
ки температуры 0,5 °C, автоматический режим (по 
умолчанию)

01 3 скорости вращения вентилятора, шаг регулировки 
температуры 1 °C, автоматический режим

02 7 скоростей вращения вентилятора, шаг регулиров-
ки температуры 1 °C, автоматический режим

03 3 скорости вращения вентилятора, шаг регулировки 
температуры 0,5 °C, автоматический режим

04 7 скоростей вращения вентилятора, шаг регулиров-
ки температуры 0,5 °C

05 3 скорости вращения вентилятора, шаг регулировки 
температуры 1 °C

06 7 скоростей вращения вентилятора, шаг регулиров-
ки температуры 1 °C

07 3 скорости вращения вентилятора, шаг регулировки 
температуры 0,5 °C

Примечание:
Для внутренних блоков первого поколения этот параметр необхо-
димо установить на 01. 
Для возвращения на предыдущий уровень нажмите  - до выхо-
да из режима настройки параметров.
При первом входе в интерфейс настройки параметров выход из 
режима настройки параметров будет осуществлен автоматиче-
ски, если никаких операций не осуществлялось в течение 60-120 
секунд. Если в интерфейсе настройки параметров выполняется 
какая-либо операция, то выход из режима настройки параметров 
произойдет через 60-120 секунд.
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2. Расширенные настройки параметров пульта 

дистанционного управления
1) Способ настройки:
(1) Одновременно нажмите и удерживайте в течение 5 секунд 

кнопки  и , чтобы перейти в режим расширенных на-
строек пульта дистанционного управления. В поле температуры 
отобразится значение «C0».

(2) Нажатием кнопок  и  выберите код параметра;

(3) Нажмите кнопку , чтобы открыть страницу настройки па-
раметров, затем нажмите кнопку  или , чтобы выбрать 
значение параметра. Параметры настройки указаны в списке 
расширенных настроек параметров.

(4) Запрос параметров: нажмите  для отправки кода запроса, на 
панели дисплея внутреннего блока отобразится код параметра;

(5) Настройка параметров: нажмите кнопку  для отправки кода 
настройки;

(6) Нажмите кнопку  для возврата на предыдущий уровень и 
далее - до выхода из режима настройки параметров;

(7) При первом входе в интерфейс настройки параметров выход 
из режима настройки параметров будет осуществлен автома-
тически, если никаких операций не осуществлялось в течение 
60-120 секунд. Если в интерфейсе настройки параметров вы-
полняется какая-либо операция, то выход из режима настройки 
параметров произойдет через 60-120 секунд.
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2) Подробности см. в Таблице 4.2.
Таблица 4.2 Расширенные настройки параметров.

Код 
пара-
метра

Параметр
Диапазон 
значений 

параметра

Знач. 
по 

умол-
чанию

Примечания

C0
Параметры 
производитель-
ности

/ /
На пульте дистанционного управления отображается только C0. Во время 

передачи на дисплее отображается производительность выбранного 
внутреннего блока.

C1

Настройка 
статического 
давления 
внутреннего 
блока

00/01/02/03 
/04/05/06 
/07/08/0 

9/~/19/FF

00 Внутренний блок устанавливает соответствующее статическое давление.
FF (значение, заданное до замены главной платы внутреннего блока)

C2

Время останов-
ки вентилятора 
внутреннего 
блока V6

00/01/02 
/03/04

/FF
00

Параметр 00 01 02 03 04 FF

Описание 
значения 4 мин 8 мин 12 мин 16 мин

0 вен-
тилятор 
включен

Значе-
ние до 
изме-
нения

Время останов-
ки вентилятора 
внутреннего 
блока V8

00/01/02 
/03/04

/FF
00

Параметр 00 01 02 03 04 FF

Описание 
значения

Вентилятор 
выкл. 4 мин 8 мин 12 мин 16 мин

Значе-
ние до 
изме-
нения

C3

Температура 
срабатывания 
защиты от 
подачи холод-
ного воздуха 
внутреннего 
блока

00/01/02 
/03/F

F
00

Параметр 00 01 02 03 FF

Стандартный 
внутренний 

блок
15°C/59 F 20°C/68 

F 24°C/75 F 26°C/79F

Значе-
ние до 
изме-
нения

C4

Температурная 
компенсация 
внутреннего 
блока в режиме 
нагрева 

00/01/02/ 
03/04
/FF

00

Параметр 00 01 02 03 04 FF
Блок с 

переменным 
потоком 

хладагента 
(VRF)

6°C/43F 2°C/36F 4°C/39F 6°C/43 F 0°C/32 F

Значе-
ние до 
изме-
нения

Параметр 00 01 02 03 04 FF
Компактный 

блок с 
переменным 

потоком 
хладагента 
(VRF-Mini)

6°C/43F 2°C/36F 4°C/39F 8°C/46 F 0°C/32
F

Значе-
ние до 
изме-
нения

C5

Температурная 
компенсация 
внутреннего 
блока в режиме 
охлаждения

00/01/02 
/03/04

/FF

00

Параметр 00 01 FF 02/03/04

Блок с 
переменным 

потоком 
хладагента 

(VRF)

0°C/32F 2°C/36F

Микропере-
ключатель 

главной 
платы 

внутренне-
го блока

Недействительно

00

Параметр 00 01 02 03 04 FF
Компактный 

блок с 
переменным 

потоком 
хладагента 
(VRF-Mini)

0°C/32F 1°C/34F 2°C/36F 3°C/37F -1°C/30F Недей-
стви-

тельно

C6

Наличие 
функции 
запоминания 
внутреннего 
блока в случае 
отключения 
электропитания

00/01/FF 00
00: Отсутствует

01: Имеется
FF: значение до изменения параметра внутреннего блока

C7

Настройка сте-
пени открытия 
ЭРВ в режиме 
ожидания при 
нагреве

00/01/02/FF 01

Параметр 0 01 02 FF

Описание 
значения 5 72 0

Значение до изменения 
параметра внутреннего 

блока

C8

Наружная тем-
пература при 
включенном 
вспомога-
тельном 
нагревателе

40-90 80 Фактическая температура × 2 + 50 (°C) [диапазон: от 40 до 90,  
то есть от -5 °C до 20 °C], по умолчанию 80 (15 °C)

C9

Интервал 
переключения 
режимов в ав-
томатическом 
режиме

00/01/02/03 00

Параметр 00 01 02 03

Описание 
значения

15 
мин

30 
мин

60  
мин

90  
мин

CA

Разница 
температур 
возвратного воз-
духа в режиме 
охлаждения

00/01/02/03 00

Параметр 00 01 02 03 04

Описание 
значения 1°C 2°C 0,5°C 1,5°C 2,5°C
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Примечание:
(1) C1: эта настройка вступает в силу, когда выбрана постоянная 

скорость внутреннего блока. Статическое давление для каждого 
значения приведено в техническом руководстве к внутреннему 
блоку.

(2) C2: это параметр настройки означает, что при достижении за-
данной температуры в режиме нагрева вентилятор будет рабо-
тать в течение «*» минут, затем выключится на 1 минуту, после 
чего цикл повторяется. «*» обозначает значение параметра C2.

(3) FF: FF означает, что для этой настройки имеется соответствую-
щий поворотный переключатель на плате внутреннего блока V6, 
и положение этого переключателя определяет значение данного 
параметра.

 Для внутренних блоков серии V8 сигнал FF недействителен.
(4) Значение по умолчанию: Означает, что данный параметр не 

имеет поворотного переключателя на главной плате, и при от-
сутствии настройки будет преобладать значение по умолчанию;

(5) «Время остановки вентилятора внутреннего блока в режиме 
нагрева» и «Степень открытия ЭРВ» — это две взаимоисклю-
чающие настройки. Будет действовать последняя выполненная 
настройка. При последующей установке ЭРВ в положение 
ожидания при работе в режиме нагрева, время переключения 
вентилятора внутреннего блока будет автоматически изменено 
на значение по умолчанию. При последующем задании времени 
выключения вентилятора степень открытия ЭРВ по умолчанию 
автоматически изменяется на 72 p. Степень открытия ЭРВ по 
умолчанию автоматически изменяется на 72 p.

(6) Центральный кондиционер (AHU) предусматривает две опции: 
управление по температуре возвратного воздуха и управление 
по температуре свежего воздуха. Если отображается только 
AHU, это означает, что оба этих варианта управления можно 
применять одновременно.

(7) Когда на дисплее появляется индикация C0, нажмите кнопку 
включения/выключения, чтобы пульт дистанционного управле-
ния передал команду запроса производительности. На дисплее 
отображается производительность данного внутреннего блока. 
Функция будет доступна только, если она предусмотрена моде-
лью внутреннего блока.

3. Функция проверки параметров внутренних 
блоков

Когда устройство включено или выключено, одновременно нажми-
те и удерживайте 5 секунд кнопки  и  на пульте дистанци-
онного управления, чтобы перейти в режим настройки дополни-
тельных параметров. Затем нажмите кнопку , чтобы передать 
команду. 



23

Настройка параметров
На дисплее внутреннего блока отобразятся текущие параметры 
внутреннего блока, соответствующие модели внутреннего блока. 
Дополнительная информация приведена в инструкции по монтажу 
и эксплуатации внутреннего блока.
Когда на дисплее отображается параметр C3, кнопка  для 
внутренних блоков серии V8 недействительна.

4. Запрос и задание адресов внутренних блоков
При включенном или выключенном блоке одновременно нажмите  
и удерживайте в течение 8 секунд кнопки  и , чтобы перей-
ти на страницу запроса адресов, затем нажмите кнопку , чтобы 
отправить команду запроса.
На странице настроек нажимайте кнопки  и  для прокрутки 
адресов вверх и вниз, соответственно. Нажмите  для отправки 
адреса на внутренний блок.
Находясь на странице настройки, нажмите кнопку  для возвра-
щения на исходную страницу.

5. Переключение отображения температуры  
в градусах Фаренгейта/Цельсия
При включенном пульте дистанционного управления нажмите и 
удерживайте в течение 5 секунд кнопки  и , чтобы переклю-
читься между отображениями температуры в градусах Цельсия 
или Фаренгейта.
По умолчанию пульт дистанционного управления отображает тем-
пературу в градусах Цельсия.

6. Настройка логики включения и выключения 
экрана
По умолчанию логика включение и выключение экрана определя-
ется датчиком движения. Экран автоматически включается, когда 
пульт дистанционного управления берут в руки. Экран гаснет, когда 
пульт лежит на месте в течение 8 секунд. При выключенном пульте 
дистанционного управления нажмите и удерживайте в течение 
5 секунд кнопки  и , чтобы отключить эту функцию. Если 
датчик движения отключен, перед началом работы необходимо 
нажать кнопку, чтобы включить экран. Экран гаснет, если в течение 
8 секунд не будет нажата ни одна кнопка.
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Дополнительные сведения
ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
GD MIDEA HEATING & VENTILATING EQUIPMENT CO., LTD
Адрес: Китай, Midea Industrial City, Shunde Distrct, Foshan City, Guangdong 
province 528311, P.R. China;
Страна производства - Китай. Дата производства указана на упаковке/шиль-
дике на пульте.

СРОК СЛУЖБЫ
Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ 
«О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 5 го-
дам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом 
соответствии с инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими 
стандартами».

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ
Особых правил реализации не предусмотрено.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ
Пульты должны транспортироваться и храниться в упакованном виде.
Пульты должны транспортироваться любым видом крытого транспорта в со-
ответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде 
транспорта.
Состояние изделия и условия производства исключают его изменения и по-
вреждения при правильной транспортировке. Природные стихийные бедствия 
на данное условие не распространяются, гарантия при повреждении от при-
родных бедствий не распространяется (например — в результате наводнения). 
Проводные пульты должны храниться на стеллажах, коробки должны распола-
гаться в соответствии с манипуляционными знаками.
Срок хранения неограничен, но не может превышать срок службы устройства.

ВАЖНО
Не допускайте попадания влаги на упаковку! Не ставьте грузы на упаковку!

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Ваше изделие помечено этим символом. Этот символ означает, что электри-
ческие и электронные изделия, а также батарейки, не следует смешивать  
с несортированным бытовым мусором. Не пытайтесь демонтировать систе-
му самостоятельно: демонтаж изделия должен проводиться квалифициро-
ванным специалистом в соответствии с местным и общегосударственным 
законодательством. Агрегаты и отработанные батарейки необходимо сдавать 
на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки  
и вторичного использования. Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы спо-
собствуете предотвращению отрицательных последствий для окружающей 
среды и здоровья людей. За более подробной информацией обращайтесь  
к монтажнику или в местные компетентные органы.
Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его 
эксплуатации согласно данной инструкции, соответствует следующим техниче-
ским регламентам Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств».

Импортер / Организация, уполномоченная изготовителем Midea  
на территории Таможенного союза является компания ООО «ДАИЧИ»
Адрес: Российская Федерация, 125130, г. Москва, 
Старопетровский пр-д, д. 11, корп. 1 этаж 3, офис 20.
Тел. +7 (495) 737-37-33, Факс: +7 (495) 737-37-32 E-mail: info@daichi.ru
Единая справочная служба: 8 800 200-00-05
Список сервисных центров доступен по ссылке: www.daichi.ru/service/




