
Комнатный термостат с сенсорным экраном

Инструкция по эксплуатации
Модель: DFWC02HE

Предисловие
Новый термостат прослужит вам долгие годы. Этот 
цифровой термостат обеспечит одинаковый уровень 
комфорта в доме вне зависимости от времени года. 
Благодарим за приобретение изделия! Прочтите данное 
руководство, содержащее полные инструкции по 
монтажу и эксплуатации термостата. Если необходима 
дополнительная помощь, свяжитесь с нами.

В упаковочной коробке находятся:
Терморегулятор 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 шт.
Винты 2 шт.
Пластина для настенного монтажа 1 шт.

Обслуживание
Гарантийное обслуживание предоставляется в течение 
24 месяцев с даты продажи. Если неисправность 
не связана с качеством изготовления или возникла 
после окончания гарантийного периода, послепродажное 
обслуживание осуществляется за отдельную плату.

Технические данные термостата
Датчик: NTC Погрешность: ±0,5 °С
Рабочий диапазон температур:  от 5 до 35 °С 
Потребляемая мощность : <1,5 Вт
Погрешность установки времени: <1% 
Электропитание: 220 В перем. тока, 50–60 Гц
Потребляемый ток: 5 A вентилятором и 3 А клапаном
Материал корпуса: пластик PC (термостойкий)
Размеры: 86 × 86 × 13,3 мм
Монтажная коробка: 86*86 мм или европейская 60 мм
Температура окружающего воздуха: от 0 до 45 °С, 
относительная влажность от 0 до 95% (без конденсации)
Диапазон температур хранения: от –5 до 55 °С

Описание термостата
Современный комнатный термостат с сенсорным 
экраном серии BAC-1000 предназначен для включе-
ния и выключения вентиляторов и клапанов кондици-
онеров в зависимости от температуры в помещении 
и заданной температуры с целью обеспечения ком-
форта и экономии энергии. BAC-1000 — это термо-
стат на основе микропроцессора с ЖК дисплеем.

Особенности термостата
Современный дизайн, похожий на мобильный 
телефон.
Великолепная ХРОМИРОВАННАЯ рамка придает 
элегантный внешний вид. Акриловое стекло 
предохраняет от царапин.
Сенсорные кнопки для удобства управления.
Большой экран с подсветкой легко читается даже 
в темноте.
Поддержание температуры в диапазоне ± 0,5 °C 
от заданного уровня обеспечивает комфорт.
Возможность выбора внутреннего или внешнего 
датчика позволяет установить термостат в любом 
месте (в соответствии с пожеланиями клиента).
Память данных при выключении электропитания 
(опция). Простота монтажа.
Возможен монтаж в скрытую коробку 86 мм или 
в круглую европейскую коробку 60 мм.

Обзор начального экрана

Обозначение модели термостата
A1: двухтрубная система, управление фанкойлом 
и вентилем с двухпроводным электроприводом (когда 
температура в помещении достигает заданного зна-
чения, фанкойл выключается, а вентиль закрывается) 
A2: двухтрубная система, управление фанкойлом и 
вентилем с двухпроводным электроприводом (когда 
температура в помещении достигает заданного зна-
чения, вентиль закрывается, а вентилятор начинает 
вращаться с низкой скоростью)
B: двухтрубная система, включение и выключение 
заслонки с электроприводом C: двухтрубная система, 
управление фанкойлом и вентилем с трехпроводным 
электроприводом.
M: двухтрубная система, управление 0–10 В вентилем 
с электроприводом 
E: четырехтрубная система, управление фанкойлом 
и вентилем охлаждения и нагрева с двухпроводным 
электроприводом.
T: часы
L: подсветка
P: программирование расписания на неделю
N: связь RS485/MODBUS RTU
K: карта-ключ
E: внешний датчик
Опции P и N не совместимы.
Пример: BAC-1000A1LN

Порядок работы
1. Установка температуры
В ручном режиме нажмите кнопку  или , чтобы 
установить температуру. В левом углу экрана 
отображается индикация «SET».
2. Блокировка (дополнительная функция)
Нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 
3 секунд, чтобы заблокировать экран. На экране 
отображается значок .
Еще раз нажмите и удерживайте кнопки  и  
в течение 3 секунд, чтобы разблокировать экран.
3. Настройка скорости вращения вентилятора
Нажмите кнопку , чтобы выбрать НИЗКУЮ, 
СРЕДНЮЮ, ВЫСОКУЮ скорость вращения 
вентилятора или АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим.
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4. Установка режима работы системы
Нажмите кнопку M, чтобы выбрать режим НАГРЕВА, 
ОХЛАЖДЕНИЯ или ВЕНТИЛЯЦИИ. В режиме 
ВЕНТИЛЯЦИИ клапан закрыт, но вентилятор работает.
5. Настройка функций и опций
При выключенном электропитании одновременно 
нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки M 
и , чтобы перейти к настройке функций системы. 
Затем нажмите кнопку M, чтобы изменить различные 
элементы.
Нажмите кнопку  или , чтобы установить 
относительные значения.
Все настройки подтвердятся автоматически при 
включении электропитания.

№ Функция Варианты настройки
Знач. 

по 
умолч.

1

Раб. диапазон 
температур:
Калибровка 
температуры

от –9 до 9 °C -3

2 Управление 
вентилятором

00: когда температура в помещении до-
стигает заданного значения, вентилятор 
выключается
01:  когда температура в помещении до-
стигает заданного значения, вентилятор 
вращается с низкой скоростью

00

3 Блокировка
00: все кнопки заблокированы, кроме 
кнопки включения питания
01: все кнопки заблокированы

01

4 Нагрев/охлаждение 00: только охлаждение
01: нагрев/охлаждение 01

5 Мин. заданная 
температура 5–25 °C 17

6 Макс. заданная 
температура 5–35 °C 30

7 Недействительно

8 Режим отображения

00: отображение заданной температуры 
и температуры в помещении
01: отображение только температуры 
в помещении

00

9 Режим 
энергосбережения

00: режим энергосбережения 01: режим 
ожидания 00

A Температура в режиме 
энергосбережения 10–20 °C в режиме нагрева 15

B Температура в режиме 
энергосбережения 25–35 °C в режиме охлаждения 28

C «Мертвая зона» 
температур 1–5 °С 1

D IP-адрес Modbus 0X00–0XFF 01

E Скорость передачи 
данных в бодах

1: 9600; 2: 19200; 3: 38400;
4: 56000; 5: 115200 1

F Номер версии Номер версии ПО устройства 701

Примечание: для режима энергосбережения 00 «режим энергосбереже-
ния» означает, что при извлечении карты-ключа термостат переходит в 
режим энергосбережения и температура поддерживается на одном уровне, 
«режим ожидания» означает, что при извлечении карты-ключа термостат 
выключается.
В режиме энергосбережения заданная температура по умолчанию состав-
ляет 15 °С.
Температура в режиме энергосбережения при охлаждении означает, что 
когда кондиционер находится в режиме охлаждения и переходит в режим 
энергосбережения, заданное значение температуры по умолчанию состав-
ляет 30 °C.

Подключение термостата

Монтаж термостата
Изделие можно установить в стандартную настенную ко-
робку 86 мм или в круглую европейскую коробку 60 мм.

1.  Присоедините кабели электропитания и другого 
оборудования к клеммам.

2.  Закрепите панель для настенного монтажа в настен-
ной коробке с помощью отвертки.

3.  Прикрепите плату ЖК дисплея к панели для настен-
ного монтажа. 

4.  Монтаж завершен.
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ОСТОРОЖНО: монтаж термостата должен 
выполнять специалист в соответствии 
с монтажным чертежом и инструкцией.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ. Перед выполнением электрических соедине-
ний отключите электропитание. Прикосновение к эле-
ментам, находящимися под опасным напряжением, 
может привести к поражению электрическим током, 
получению тяжелых травм и смертельному исходу.


